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DIGITÁLNÍ STMÍVAČ 

10 kW (44A) / 12 kW (52A) 

 

 

 

Digitální jednokanálový stmívač určený pro regulaci 

intenzity zejména 10kW / 12kW svítidel používaných 

v TV studiích a ve filmu. Obsahuje procesorem řízenou 

elektronickou část, je vybaven vstupem DMX512, má 

místní ovládání intenzity tlačítky, lze nastavit číslo 

přijímaného kanálu, předžhavení, maximální napětí na 

výstupu a čas odezvy. Jištění je zajištěno jističem 50A 

charakteristiky C. Stmívač je vestavěn do robustního 

pouzdra s velkou kapacitou konvexního chlazení. 

Technické parametry 

Napájecí napětí 230V/50Hz 

Maximální zátěž 10kW / 12kW 

Minimální zátěž 40W 

Provozní teplota okolí 0 - 40°C 

Odrušení RFI 600 s (EN55014 standard) 

Digitální vstup DMX512/1990 

Manuální řízení 0 - 100% 

Předžhavení 0 - 20% 

Nastavení výst. napětí 100 - 250V 

Čas odezvy 200 - 800ms 

Silový přívod 1,5m kabel 3G6 (CEE 63A) 

Připojení zátěže zásuvka CEE 63A 

Jistič C50A / C63A 

Rozměry (ŠxVxH) 214x160x245mm 

Váha  8kg

 

 


