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Instalace

Bezpecnostni pokyny

e stmivaci jednotku DDS pfipojujte pouze k napajeci siti 3x230/400V, 50Hz

e nepouzivejte ani neskladujte stmivaci jednotku v prostorach vnéjSich nebo vihkych ani
v prostorach, ve kterych se mohou vyskytnout vznétlivé €i hoflavé kapaliny a plyny

e vystupy nezatéZujte vysSi nez jmenovitou zatézi

e stmivac provozujte v prostfedi s maximalni teplotou okoli 35°C

pfi provozu zafizeni zajistéte dostatecny pfivod vzduchu pro chlazeni pomoci odstupu od

jinych pfedmétu - zespodu a shora min. 10cm, zepfedu min. 10cm

stmivaci jednotku pfepravuijte v papirovém obalu

opravy a béznou udrzbu svéfujte odborné firmé

v pfipadé poruchy odpojte jednotku ihned od sité

v pfipadé ohné haste hasicim pfistrojem CO2

Poloha a umisténi

Kazda instalace stmivacl vyzaduje pozorny vybér umisténi. Hlavni principy pro dobry vybér
jsou nasleduijici:

e StmivaCe maji byt umistény co nejblize k zatézim, aby bylo minimalizovano kabelové
vedeni.

e Rozdéleni napajeci sité v€etné jisténi je tfeba navrhnout tak, aby opét bylo co nejblize
stmivaCovym skfinim.

e Skiiné je tfeba umistit tak, aby byla pfedni strana snadno pfistupna z divodu montaze a
oprav.

e Musi byt zajisténa dostatecna ventilace, aby se vnéjsi teplota pohybovala v rozmezi O -
40°C a vihkost v rozmezi 45 - 95% bez kondenzace. Skfiné musi byt umistény alespor
20cm od podlahy,aby bylo zajisténo nasavani vzduchu zespodu.

e Polohu je tfeba volit v souladu s kabelovym vedenim. Jsou dvé moznosti pro vstup kabel(
silovych a fFidicich .

e Zafizeni je mozné pfipojit v takovém misté instalace, kde zkratovy proud neni vétsi nez
10kA. Této podmince vyhovuje vétsina instalaci, pro které je zafizeni urCeno.

e Silové privody - Horni a spodni strana nalevo je vybavena 24 vyvodkami PG13,5 pro
vystupy a 1 vyvodkou PG39 pro vstup napajeni.

 Ridici pFivody - Horni strana napravo je vybavena odnimatelnym panelem 100x225mm,
ktery je opatfen potfebnymi konektory nebo vyvodkami pro Fidici kabely.

e Skfiné musi byt umistény v mistnosti s odpovidajici velikosti pro pouzity pocet jednotek,
rozmeéry skfiné jsou: 1035x970x140mm.

PFipevnéni  Skfif neni mozné nechat volné stat, musi byt bezpeéné pfipevnéna na vhodnou
pevnou zed pomoci pfiloZzeného drzaku, nebo na ocelovou konstrukci potfebné pevnosti. Drzak je
ke zdi pfipevnén 6 vruty 6mm, vlastni skfin k drzaku 4 Srouby M8.



Pripojeni

Upozornéni: Stmivaci systém DDS24 obsahuje na vnitinich ¢astech potencionalné zivotu
nebezpecéna napéti. Instalaci smi provadét pouze osoba znala s vyssi kvalifikaci
(dle vyhl. CUBP a CBU &.50/78 Sb. v platném znéni), ktera bude dbat na
bezpelnost prace a dodrzovat platné normy.

Pfipojeni napajeni a zatézi
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Zapojeni ridicich signald DMX

Pfipojeni fizeni je realizovano pomoci konektoru NC5MD-L (Neutrik) pro vstup DMX512 a NC5FD-
L pro vystup DMX512. Zapojeni konektoru je nasleduijici:

Pin 1 GND

Pin 2 Data-

Pin 3 Data+

Pin 4,5 Nepouzito

Zapojeni dalkového ovladani

Pfipojeni dalkového ovladani je realizovano pomoci konektoru NC3FD-L (Neutrik) pro vstup
i prichozi vystup. Zapojeni konektorl je nasledujici:

Pin 1 Napajeni +15V
Pin 2 Data
Pin 3 GND

Zapojeni analogovych vstupt a vystupt
Analogové fidici signaly jsou pfipojeny pomoci konektoru SUB-D25M pro vstup a SUB-D25M pro
vystup s nasledujicim zapojenim:

Pin 1-24 Signal
Pin 25 GND

Nastaveni konfiqurace a parametri systéemu

Uvod

Kazdy systém DDS24 ma nastaveno velmi mnoho parametrtl od vyrobce (DEFAULTS). AvSak
vétSinou pouze malé mnozstvi programovatelnych parametru je v praxi potfeba pomoci klavesnice
ménit. Toto pracuje nasledujicim zplisobem:

V mnoha pfipadech tlagitka + / - jsou pouZita pro krokovani €isel na prvnim fadku LCD
displeje a tlaCitka </ > vybiraji moznosti na druhém fadku (s vyjimkou Setup nastaveni).

TlaCitko ENTER je pouZivano pro vstup do vybrané volby a k zapsani nastavenych
zmén. V pfipadé dulezitych zmén je Zadano potvrzeni opakovanym stiskem. Zmény
nastaveni se objevuji okamzité, ale nejsou uloZzeny do paméti, dokud nedojde ke stisku
tlaCitka ENTER nebo nedojde k potvrzeni opakovanym stiskem.

Po vstupu do vybrané volby (ENTER) se objevi blikajici kursor na LCD a potom jsou

funkce tlaCitek + /- a </ > nasledujici:

+ / - tla€itka jsou pouZita pro nastaveni numerického pole zobrazeného na displeji,

</ > tlaCitka jsou pouzita pro pohyb po numerickém poli nebo ménit nastaveni
vybraného pole.

Tlac¢itko ESCAPE je pouZzivano pro opousténi nastaveni bez zapsani zmén do paméti.



Programové vybaveni systému na zakladé vnéjSich nebo vnitfnich podminek muize generovat
nékterou z nasledujicich zprav na displeji:
Please Confirm Nastavena hodnota musi byt potvrzena stiskem tlaCitka ENTER.

OUT OF RANGE Nastavena hodnota je mimo povoleny rozsah. V pfipadé ulozeni
do paméti je uloZzena nejblizsi platna hodnota.

ERROR-Overtemp Tato zprava indikuje rozpojeni tepelné pojistky na nékterém ze
silovych blok.

V pfipadé vnitini zavady systému se na displeji muze objevit jina zprava slozena pouze z Cislic.
Tyto typy zprav jsou ulozeny v nonvolatilni paméti. Jestlize se takova zprava objevi,lze v ur€itych
pfipadech systém odblokovat stisknutim tlacitka ESC, vzdy vSak kontaktujte vyrobce.

Po pfipojeni skfiné k napajeci siti se na nékolik sekund objevi na displeji tato zprava:

DDS24 V4.1
DIMMERS: 24

Na prvnim fadku LCD je €islo verze softwarového vybaveni, na druhém fadku je informace o poctu
silovych bloku (2x2,5/5kW). Identifikace konfigurace probiha automaticky po zapnuti fidici jednotky
systému.

Zakladni nastaveni

Menu SET umozniuje nastaveni zakladnich parametrl systému. Vstup do pozadovanych moznosti
se provadi tlagitky </ > . Toto menu dava moznost volby téchto nastaveni:

LANGUAGE (jazyk) Je mozno volit angli¢tinu a némcinu, pfednastavena je
angli¢tina. V8echny zpravy na displeji budou zobrazovany ve
vybraném jazyce.

START ADDRESS (adresa prvniho okruhu) Tato funkce umoziuje precislovat sekvenéné
v8echny stmivace ve skfini podle nastavené adresy prvniho
okruhu (stmivace).

RACK NUMBER (Cislo skfiné) V pfipadé instalace vice skfini dava tato funkce moznost je
oCislovat pro lepSsi orientaci.

PHASE TYPE (rozlozeni fazi) Tato funkce dava moznost rizné rozmistit jednotlivé stmivace
vzhledem k napajecim fazim. Je mozno volit ¢islovani okruht v
fadcich nebo sloupcich.

KEYPAD LOCK (uzamceni klavesnice) Tato funkce umoznuje zamknout klavesnici pred
manipulaci neopravnénymi osobami.

DEFAULTS (pfednastavené hodnoty) UmoZzniuje navrat na vyrobcem prednastavené hodnoty.



Nastaveni jazyka Pfiklad: nastaveni némeckého jazyka.

Rack No.: 01 ot |
230V 231V 229V o
SET: Language e
*Engﬂsh ENTER
SET: Language N
*Eng?ish >
SET: Language o
Deutsch ENTER

SET: Language
*Deutsch

Nastaveni adresy prvniho okruhu Pfiklad: nastaveni adresy 25 u druhé skfiné.

Rack No.: 01 SET
230V 231V 229V nok

SET: Language
*Eng?ish >

SET:StartAddress
MuxA:Start= 01 = [ENTER
+

SET:StartAddress

MuxA:Start= 01 Stisknout 4x

SET:StartAddress
MuxA:Start= 05 <

SET:StartAddress

MuxA:Start= 05 Stisknout 2x

+
SET:StartAddress o
MuxA:Start= 25 = ENTER

ENTER

*Please Confirm*

MuxA:Start= 25 Potvrdit

SET:StartAddress
MuxA:Start= 25



Nastaveni ¢isla skFiné Priklad: nastaveni &isla skfiné 3.

Rack No.: 01
230V 231V 229V

SET: Language
*English

SET:Rack No.
Rack No.= 01

SET:Rack No.
Rack No.= 01

SET:Rack No.
Rack No.= 03

SET:Rack No.
Rack No.= 03

SET

TEST

Stisknout 2x

Stisknout 2x

Poznamka: Nastaveni Cisla skfiné nema zadny vliv na funkci stmivacl ani na
jejich &islovani. Slouzi pouze pro lepsi orientaci v pfipadé
instalaci vétSiho mnozZstvi skfini.

Nastaveni rozlozeni fazi Pfiklad: nastaveni typu A - fada.

Rack No.: 01
230V 231V 229V

SET: Language
*Engﬂsh

SET:Phase Type
*A-Row

SET:Phase Type
*A-Row

SET:Phase Type
B-Column

SET:Phase Type
*B-Column

SET

TEST

>
ENTER

>

ENTER

Stisknout 3x

Poznamka: Nastaveni typu rozlozeni fazi méni zakladni Cislovani
stmivacu ve skfini a proto musi byt potvrzeno timto
specialnim zplsobem (pomoci zamykani klavesnice).



Nastaveni zamku klavesnice

Aby bylo mozno zabranit nekompetentnimu vstupu do systému, DDS24 zahrnuje bezpeénostni
mechanismus, ktery je indikovan symbolem kliCe na pravé strané displeje. Zamek klavesnice je
programovatelny. Je-li aktivovan (nastaveni ON), je nutno ke vstupu do systému stisknout
soucasné nasleduijici tfi tlaCitka, ktera rovnéz urcuji, do jakého rezimu bude vstup proveden:

Nastaveni stmivaci DIM spoleCnés - a +
Zakladni nastaveni (Setup) SET spole¢nés -a+

Pfedvolby DIM spole¢nés < a >
Testy SET spole¢nés < a >

Po "odemceni" je mozné se pfepnout do rezimu DIMMER a SETUP pfimo a do rezimi PRESETS
a TESTS se soucasnym stisknutim tlagitka ESC. Bezpecnostni zdmek se automaticky zapne po
10 minutach, neni-li stisknuto zadné tlacitko ( s vyjimkou rezimu TEST).

Pfiklad: nastaveni "odemdceno".

Rack No.: 01
230V 231V 229v | | SET

TEST

SET: Language

*Engfish Stisknout 4x

SET:Keypad Lock
* OFF

SET:Keypad Lock
* OFF

Vi

SET:Key%al\? Lockt ENTER

SET:Keypad Lock?
ON

Navrat na prednastavené hodnoty

Rack No.: 01
230V 231V 229y | | SET

TEST

SET: Lan?uage Stisknout 5x

*English

v

SET:Defaults
Go to Defaults? | [ENTER

SRSy | e povr




NASTAVENIi PARAMETRU STMIVACU

Menu DIMMER se pouziva k nastaveni vSech parametrd ovliviiujicich jednotlivé stmivace. Toto
menu umozriuje nasledujici nastaveni:

MAX. OUTPUT VOLTAGE Tento parametr nastavuje maximalni vystupni napéti na zatézi

(Max. vystupni napéti)

MIN. DIMMER LEVEL
(Min. vystupni uroven)

DIMMER LAW

RESPONSE RATE
(Rychlost odezvy)

FLUORESCENT MODE
(Fluorescenéni rezim)

PATCH

(pfecislovani)

LEVEL CONTROL
(Uroven fizeni)

TEST LEVEL
(testovaci uroven

DEFAULT SETTING
(PFednastavené hodnoty)

pro plné vybuzeni u vSech nebo u jednotlivych stmivacu.

Tento parametr nastavuje minimalni vystupni napéti na zatézi,
neni-li stmivac vybuzen. Nazyva se téz "preheat".

Tato volba umoznuje volit jednu ze 4 pribéhu (charakteristik)
(Charakteristika stmivace)

stmivace. LINEAR LAW (linearni) je vhodna pro divadla, S-LAW
je podobna charakteristice starych analogovych stmivacu
(Divadelni technika), SQUARE LAW se pouziva zejména v
divadelnich studiich a kone¢né NONDIM méni stmivac na spinac
s nastavitelnou urovni pro sepnuti a vypnuti.

Tento parametr umozhuje volit, jakou rychlosti bude stmivaé
reagovat na zvySovani &i snizovani fidici urovné. Je mozno vybrat
jednu ze ffi rychlosti: MEDIUM (0,1s), FAST (0,03s) a SLOW
(0,3s). Pfednastavena je stfedni rychlost.

Tato funkce pfizpusobuje stmiva¢ pro ovladani fluorescencnich
svitidel.

Funkce PATCH (pfecislovani) umozriuje zvolit libovolné Cislovani
stmivacu vzhledem ke vstupnimu fidicimu signalu podle potfeby
uzivatele.

Tato funkce umozriuje ovladat jednotlivé nebo vSechny stmivace
z klavesnice na libovolnou uroven v % nezavisle na Fidicim
signalu, nebo naopak fidicim signalem.

Pouzitim této moznosti je mozno nastavit testovaci uroven pro
vSechny nebo jednotlivé stmivace, ktera se bude pouzivat v
testovacim rezimu TEST02

Tato volba vrati vSechny parametry vSech nebo libovolného
stmivace na hodnoty pfednastavené vyrobcem.



Nastaveni maximalniho vystupniho napéti
Priklad 1: Nastaveni vSech stmivaci na 210V

Rack No.: 01 DIM
230V 231V 229V

PRESET

DIMMER: 01
Max Voltage=220V

DIMMER: All
Max Voltage=220v. [ENTER

DIMMER: All
Max Voltage=220V <

DIMMER: All
Max Voltage=220V

DIMMER: All
Max Voltage=210V ENTER

“Please Confirm* ,
Max Voltage=210V ENTER Potvrdit

DIMMER: All
Max Voltage=210V

Priklad 2: Nastaveni stmivace 05 na 230V.

Rack No.: 01 DIM
230V 231V 229V

PRESET

DIMMER: 01

Max Voltage=220V Stisknout 4x

DIMMER: 05
Max Voltage=220V

DIMMER: 05
Max Voltage=220V

DIMMER: 05
Max Voltage=220V

t Ag ¢t
=)

DIMMER: 05
Max Voltage=230v. [ENTER

DIMMER: 05
Max Voltage=230V



Nastaveni minimalni drovné
Priklad: Nastaveni vSech stmiva¢l na minimalni Groven 5%.

Rack No.: 01 DIM
230V 231V 229V

PRESET

DIMMER: 01
Max Voltage=220V

DIMMER: Al
Max Voltage=220V. | >

DIMMER: All
Min Level = 00% ~ ENTER

Mialhﬂel\\ilgli: é(ljl% + Stisknout 5x

DIMMER: All
Min Level = 05% ~ [ENTER

\riease Confit' - eNTER Potvrdit

DIMMER: All
Min Level = 05%



Nastaveni vystupni charakteristiky
Priklad 1: Nastaveni vSech stmivact na SQUARE LAW.

Rack No.: 01 DIM
230V 231V 229V

PRESET

DIMMER: 01
Max Voltage=220V

DIMMER: All

Max Voltage=220V Stisknout 2x

>
DIMMER: All o
Law *Linear ENTER

Stisknout 2x

DIMMER: All
Law *Linear >

DIMMER: All
Law Square

Please %0;5';3 ENTER  Potvrdit

DIMMER: All
Law  *Square



Priklad 2: Nastaveni stmiva¢e 01 na NONDIM, spinaci uroven

90%.

Rack No.: 01
230V 231V 229V

DIMMER: 01
Max Voltage=220V

DIMMER: 01
Law *Linear

DIMMER: 01
Law *Linear

DIMMER: 01
Law NonDim >

DIMMER: 01
NDThreshold=50%

DIMMER: 01
NDThreshold=50%

DIMMER: 01
NDThreshold=90%

DIMMER: 01
Law *NonDim >

Stisknout 2x

Stisknout 3x

Stisknout 4x



Nastaveni rychlosti odezvy

Priklad: Nastaveni vSech stmivacl na rychlost FAST.

Rack No.: 01
230V 231V 229V

DIMMER: 01
Max Voltage=220V

DIMMER: All
Max Voltage=220V

DIMMER: All
Response *Medium

DIMMER: All
Response *Medium

DIMMER: All
Response Fast

“Please Confirm*
Response Fast

DIMMER: All
Response *Fast

DIM

PRESET

Stisknout 3x

Potvrdit



Nastaveni fluorescenéniho rezimu
Priklad: Nastaveni stmivace 01 pro fluorescenéni svitidlo s
nasledujicimi parametry: max. napéti = 220V
vypinaci napéti = 50V.

Rack No.: 01 DIM
230V 231V 229V

PRESET

DIMMER: 01 N ,
Max Voltage=220V > Stisknout 4x
DIMMER: 01 o
Fluorescent *OFF | [ENTER
DIMMER: 01 N
Fluorescent *OFF >
DIMMER: 01 o
Fluorescent ON > ENTER
DIMMER: 01 o
Fluor:T220V c8ov. ENTER
DIMMER: 01 -
Fluor-T220V c8ov. | <
DIMMER: 01 B .
Fluor:T220V C80V. | — Stisknout 3x

DIMMER: 01
Fluor:T220V c50v. ENTER

DIMMER: 01
Fluorescent *ON >



Nastaveni preCislovani
DMXA).

Rack No.: 01
230V 231V 229V

DIMMER: 01
Max Voltage=220V

DIMMER: 01
MuxA Patch: 01

DIMMER: 01
MuxA Patch: 01

DIMMER: 01
MuxA Patch: 10

DIMMER: 01
MuxA Patch: 10

Nastaveni Urovné rizeni

Rack No.: 01
230V 231V 229V

DIMMER: 01
Max Voltage=220V

DIMMER: 01
Level *Input

DIMMER: 01
Level *Input

DIMMER: 01
Level Int=60%

DIMMER: 01
Level Int=60%

DIMMER: 01
Level Int=100%

DIMMER: 01
Level *Int =100%

DIM

PRESET

DIM

PRESET

>

ENTER

>

ENTER

+

ENTER

Priklad: Nastaveni stmivace 01 na adresu 10 z MUX A (vstup

Stisknout 5x

Stisknout 9x nebo drzet
dokud se neobjevi 10

Priklad: Nastaveni stmivac¢e 01 na 100%.

Stisknout 6x

Drzet stisknuté dokud
se neobjevi 100%



Nastaveni testovaci urovné
Priklad: Nastaveni vSech stmivaél na Uroven 20%.

Rack No.: 01 DIM
230V 231V 229V

PRESET

DIMMER: 01
Max Voltage=220V

DIMMER: All

Max Voltage=220V Stisknout 7x

>
DIMMER: All -
Test Level = 60% = |ENTER

DIMMER: All <
Test Level = 60%

DIMMER: All

Test Level = 60% — Stisknout 4x

DIMMER: All
Test Level = 20% ENTER

Flease Confitd * ENTER  Potvrdit

DIMMER: All
Test Level = 20%

Navrat na prednastavené hodnoty
Pfiklad: Nastaveni stmivace 02 na hodnoty vyrobce.

Rack No.: 01 DIM
230V 231V 229V

PRESET

DIMMER: 01 +
Max Voltage=220V

DIMMER: 02
Max Voltage=220V

<
DIMMER: 02 o
Go to Defaults? = [ENTER

Dlease Confirm™ | ENTER|  Potvrdit




PREDVOLBY

Kazdy okruh (stmivac) skfiné se mize ucastnit az 98 programovatelnych "PRESET" svételnych
nalad a jedné pevné nalady (DBO), pfi které nic nesviti. Tyto zalozni nalady je mozno vyvolat
pomoci klavesnice Fidici jednotky skFiné, dalkovym ovladanim nebo v pfipadé funkce "NoMux"
(toto nastane v pfipadé Ze systém piestane pfijimat data DMX).

PRESET VIEW
(Vyvolani predvoleb)

PRESET RECORD
(Zapsani predvoleb)

DIMMER LEVEL
(Urovné okruht)

TIME

(Cas)

NO MUX SETTING
(Nastaveni NoMux)
CLEAR PRESET

(Smazani predvolby)

Vyvolani predvolby

Umoznuje prohlizeni nalad uloZzenych v paméti. V pfipadg, Ze je
"ON", bude zvolena nalada svitit.

Tato funkce umozriuje ulozit do paméti svételné nalady, které
pfichazeji na vstupy (DMX i analogové), respektive které jsou v
okamziku zapisu na vystupech stmivacu.

Tento rezim umoznuje nastavit trovné jednotlivych stmivacéu do
zvolené predvolby pfimo z klavesnice.

Tato moznost je ur€ena pro nastaveni ¢asu, kterym dojde k
prolnuti mezi sou¢asnymi urovnémi a zvolenou predvolbou, nebo
mezi dvéma predvolbami. Pfedvoleny ¢as je 10s.

Tato funkce definuje, ktera z 99 pfedvolenych nalad (v€etné
DBO) prolne nastavenym ¢asem na vystupy v pfipadé, ze
pfestanou pfichazet data na vstupy MUXA nebo MUXB.
Pfedvoleny je rezim HLD (Hold), ktery znamena, ze systém
podrzi urovné, které byly na vstupu pfed vypadkem dat DMX.

Tato funkce slouzi pro smazani vybrané ptredvolby nebo viech
pfedvoleb v paméti.

Priklad: Nastaveni pfedvolby 01 na ON (vyvolani).

Rack No.: 01
230V 231V 229y | DIM 7} ESC

PRESET

PRESET 01
View *OFF  [ENTER

PRESET 01
View  *OFF >

® PRESET 01
View  ON ENTER

® PRESET 01
View *ON

Pfedvolba 01 prolne na vystup naprogramovanym Casem.



Zapsani predvolby Priklad: zapsani urovni na vystupech do pfedvolby 21.

Rack No.: 01
DIM ESC
230V 231V 229V pESET
PRESET 01 + Drzet stisknuté dokud
View *OFF se neobjevi PRESET 21
PRESET 21
View  *OFF >
PRESET 21
Record ENTER
Regoﬁgs*gcl;r?f?rm* ENTER Potvrdit

Nastaveni urovné okruht Pfiklad: Nastaveni stmivace 05 na 30% do predvolby 01.

Rack No.: 01
DIM ESC
230V 231V 229V pESET
View *OFF

PRESET 01 > Stisknou 2x

PRESET 01
Set Dim 01 = 00% |ENTER

PRESET 01

Set Dim 01 = 00% + Stisknout 4x

PRESET 01
Set Dim 05 = 00% |ENTER

PRESET 01
Set Dim 05 = 00%

DrZet stisknuté dokud
se neobjevi 30%

+
PRESET 01
Set Dim 05 = 30% |ENTER

PRESET 01
Set Dim 05 = 30%

Uroveri okruhu je timto postupem jiz zapsana do piedvolby 01. Dal$i okruhy se nastavi shodnym
postupem.



Nastaveni ¢asu

Rack No.: 01
230V 231V 229V

PRESET 01
View  *OFF

PRESET 01
Time = 10s

PRESET 01
Time = 10s

PRESET 01
Time = 05s

PRESET 01
Time = 05s

Nastaveni "NoMux"

Rack No.: 01
230V 231V 229V

PRESET 01
View *OFF

PRESET 01
NoMux = HLD

PRESET 01
NoMux = HLD

PRESET 01 NoMux
NoMux = 01

PRESET 01 NoMux
NoMux = 01

DIM

PRESET

DIM

PRESET

ENTER

|

Priklad: Nastaveni ¢asu prolnuti pfedvolby 01 na 5s.

ESC

Stisknout 3x

Stisknout 5x

Priklad: Nastaveni predvolby 01 pro rezim NoMux (viz vyse).

ESC

Stisknout 4x

Stisknout 2x



Smazani predvolby Priklad: Smazani predvolby 01.

Rack No.: 01
DIM ESC
230V 231V 229V omtorT
Vliz;ljvESEtg;F > Stisknout 5x

PRESET 01

Clear Preset? ENTER

PRESET 01
Clear? *Confirm*

TESTY

DDS24 ma k dispozici tfi typy testu:

ENTER Potvrdit

CHASER Tento test zapina a vypina vSechny stmivace postupné za sebou
od cisla 01 do konce (podle konfigurace).

STATIC LEVEL Tento test zapne v8echny stmivaCe na uUroven, ktera je

(Staticka uroven) nastavena jako testovaci v rezimu nastaveni parametr stmivac
(viz nastaveni testovaci urovné).

INDIVIDUAL DIMMER TEST Umoznuje jednodusSe testovat jednotlivé okruhy rozsvicenim

(Test jednotlivych stmivacu) na pevnou uroveri 60%.

Chaser Zapnuti testu.

Rack No.: 01
230V 231V 229V

TEST 01
Chaser

Staticka uroven Zapnuti testu.

Rack No.: 01
230V 231V 229V

TEST 01
Chaser

TEST 02
Static Level

e
TEST

ol
TEST



Test jednotlivych stmivacu

Priklad: Testovani stmivace 09.

Rack No.: 01
230V 231V 229V

TEST 01
Chaser

TEST 03
DIMMER 01 *OFF

TEST 03
DIMMER 09 *OFF

TEST 03
DIMMER 09 *OFF

TEST 03
DIMMER 09 ON

TEST 03
DIMMER 09 *ON

SET

TEST

v+

ENTER

v

ENTER

ESC

Stisknout 2x

Drzet stisknuté dokud
se neobjevi 09



Specifikace vyrobku

Charakteristiky

Napajeni

Silové obvody

Napajeni muze byt 1, 2 nebo 3 fazové, jmenovité napéti je 190-250V~
50Hz.

Pfipojovaci pole napajeni standardné umozriuje 4 vodiCové pfipojeni
(3x230/400V + PEN) nebo 5-ti vodiCoveé pfipojeni (3x230/400V + PE + N)
tfifazové sité, mozné je i jednofazové pfipojeni.

Vstupni jisténi je v pfipadé standardni verze zajisténo tfipdlovym
jistiCem C 80A.

Standardni verze obsahuje jako dal$i ochranu proudovy chrani¢
FI80A/4/01.

Mistni nebo dalkové spinani je zajisténo stykacem 80A/AC1.

Systém zajiStuje kompenzaci zmén napéti napajecich fazi.

Proti pfehfati chrani vestavéné tepelné ochrany pro kazdy silovy

blok, které odpojuji v pfipadé pfehfati silové bloky.

Pro synchronizaci se siti je pouzita PLL technika, ktera zajistuje
minimalni teplotni drift a kompenzaci fazovych poruch sité.

Systém mUlze obsahovat az 24 stmivacu v silovych blocich 2x2,5kW
nebo 1x5kWU.

Kazdy okruh je jistén jistitem C10A (C13A ) nebo C25A.

Ochrana proti zkratu je zajisténa pouzitim prvk( odolavajicim
zkratovym prouddm 500A (2,5kW) resp. 1200A (5kW).

2.5/4mm2 pfipojovaci svorky pro konfiguraci 24x2,5kW.

4/6mm2 pfipojovaci svorky pro konfiguraci 12x5kW.

Filtrovani ruseni odpovida normé EN55014 a dosahuje 500us.

1000 kroku rozliSeni pro ovladani stmivaci (4xjemnéjSi nez DMX)

Konvenéni chlazeni bez ventilator(.

Ridici vstupy
a vystupy

Jednoducha instalace a servis.

Ridici vstup DMX512 (1990).

PFidavny druhy Fidici vstup DMX512.

Pfidavna deska analogovych vstupu a vystupl s 24 vstupy 0-+10Vss
a 24 analogovymi vystupy 0-+10V s moZnosti nastavit vSechny
parametry stmivacu.

Analogove a DMX vstupy pracuji systémem nejvyssi ma prednost

(HTP) s ostatnimi vstupy.

Ovladaci panel

Dratové nebo bezdratové (infra) dalkové ovladani RCT941.

LCD displej 2 x 16 znakl s prosvicenim LED pro programovani
a diagnostiku.

Stavové LED: indikace urovné fizeni kazdého stmivace, indikace
pfitomnosti 3-fazového napajeni, MUXA OK, MUXB OK,dalkové
ovladani a indikace frekvence sité 50/60.

Klavesnice s moznosti bezpe¢nostniho uzamceni.

Siroka diagnostika systému s indikaci na kontrolnim panelu.



Programovatelné
parametry

Cislo skfiné
Adresa prvniho okruhu

2 nezavislé moznosti precislovani (pro kazdy vstup DMX jeden).
Moznost precislovani analogovych vstupl a vystupu.

Dva typy rozmisténi (Cislovani) stmivacu vzhledem k fazim napajeni.
Nastaveni max. vystupniho napéti
Nastaveni minimalni vystupni urovné

Nastaveni Urovné stmivacl na vstup nebo 0-100%.

Vybér ze 4 charakteristik stmivani.
TFi rychlosti odezvy na zménu fizeni.

Fluorescenéni rezim.

98 programovatelnych pfedvoleb + DBO 1 HLD vyvolatelnych z
kontrolniho panelu, dalkového ovladani nebo v pfipadé NoMux.
Moznost nastaveni pfedvolby pro pfipad vypadku DMX.
Programovatelny ¢as (0-99s) pro prolinani pfedvoleb.

Moznost volby angli¢tiny nebo némciny pro zobrazovani na displeji.

Moznost bezpecnostniho uzamceni klavesnice.

Parametry

Parametr

Napajeci napéti
Napajeci frekvence
Napajeci proud

Prarez pfip. vodicu

Odruseni RFI

Charakteristika

Non-Dim spinaci uroven

Odezva

Max. vystupni napéti

Min. vystupni uroven

Cislo skfiné

Pocet pfedvoleb

Cas prolinani

MUX protokol

Analogové vstupy
vstupni napéti

vstupni impedance

Analogové vystupy
vystupni napéti

vystupni impedance

Minimum Maximum

-15% +10%

-5% +5%
80A/phase/2.2kW
100A/phase/5kW

1.5mm2 4mm2/2.2kW

2.5mmz2 6mmz2/5kW

-20% +20%

Linear, S-Law, Square, Non-Dim

1% 99%

Fast - 30ms Slow - 300ms

50V 250V

0% 20%

1 99

0 99

Os 99s

-25% +25%

-5% +5%

-25% +25%

-5% +5%

Prednastaveni

230/400V
50/60Hz

500us

Linear

50%

Medium - 100ms
220V

0%

1

0

10s
DMX512(1990)

0/+10V
22kQ

0/+10V
33Q



